
Guardabosques doble de 10MP

Cámara P&T de doble lente H.265 Wi-Fi

La lente fija de 5MP/3K y la lente PT de 5MP/3K proporcionan dos imágenes en una sola cámara. Con el monitoreo en vivo de doble lente y la 

función panorámica de giro e inclinación, el Ranger Dual garantiza que cada rincón de su hogar esté completamente cubierto. Admite cuatro 

modos de visión nocturna para una claridad diurna incluso en plena oscuridad. La detección de humanos/mascotas encuentra rápidamente 

eventos en imágenes y le envía inmediatamente una notificación. Con foco y sirena incorporados, el Ranger Dual mantiene activamente a los 

visitantes no deseados alejados de lo que le importa. El modo de privacidad ayuda a proteger su privacidad personal cuando está en casa y la 

función de seguimiento inteligente permite que la cámara siga objetos en movimiento cuando detecta movimiento.

Encuentra rápidamente objetivos humanos o 

mascotas en su hogar

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la Nube, tendrás acceso a lo que te interesa siempre que Internet esté 
disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en 
cualquier momento y lugar.

http://www.imoulife.com

Detección de humanos y mascotas 
mediante IA 

Sigue automáticamente los objetos en movimiento

Seguimiento inteligenteResolución de dos lentes en total 
10MP
Lente  fija  de  5MP  +  Lente  de  giro  e 
inclinación de 5MP

Modo privado
Oculta la lente para proteger su 
privacidad personal

Ahuyenta a los visitantes no deseados 

Disuasión activa conversación bidireccional
Se comunica en tiempo real con las personas con

 foco y sirena integrados frente a la cámara.

Visión nocturna en color inteligente Alarma de sonido anormal Conexión wifi
Admite visión nocturna de cuatro modos para una 
claridad diurna incluso en oscuridad total

Envía alertas a su teléfono inteligente 
cuando detecta un sonido anormal

IEEE802.11b/g/n(2,4GHz)

Almacenamiento diversificado Notificación de alarma
Admite NVR, almacenamiento en la nube o 
tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)

Envía alertas instantáneas activadas 
por movimiento a su teléfono móvil

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Especificaciones

Cámara Red
Lente fija:
CMOS progresivo de 1/3”
5MP (2880x1620)

1 puerto Ethernet de 100Mbps

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz, Wi-Fi 6, campo abierto de 50 m 

Aplicación Imou: iOS, Android

onvifVisión nocturna: 15 m (49 pies) de distancia 

Lente fija de 3,6 mm

Campo de visión: 87°(H), 47°(V), 105°(D) 
0~355°Pan y 0~15°Tilt por manual

Interfaz auxiliar
Lente de giro e inclinación: CMOS 

progresivo de 1/3”

5MP (2880x1620)

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)

Botón de reinicio de altavoz y 

micrófono incorporado

Visión nocturna: 15 m (49 pies) de distancia 

Lente fija de 3,6 mm

Campo de visión: 87°(H), 47°(V), 105°(D) 
0~355°Pan y 0~90°Tilt

General
Consumo de energía de la fuente de 

alimentación DC 5V1.5A: <5,75 W

Entorno de trabajo: -10°C~+45°C, menos de 95% de humedad relativa 

Dimensiones: 82,2 × 82,2 × 115,4 mm (3,2 × 3,2 × 4,5 pulgadas)Audio video
Compresión de vídeo: H.265/H.264 Velocidad 

de cuadros de hasta 15 fps

Zoom digital de 8x

Audio bidireccional

Peso: 225 g (0,51 libras)
CE, UKCA

Gestión de avisos
Detección de movimiento

Detección humana
Detección de mascotas

Región configurable
Alarma de sonido anormal

Qué hay en la caja

- 1x cámara
- 1x Guía de inicio rápido

- 1x adaptador de corriente

- 1 cable USB.

- 1x paquete de tornillos

- 1x Tablero de instalación rápida

- 1 mapa de posición de instalación
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