
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicaciones

CÓDIGO    PRODUCTO        MEDIDA      EMPAQUE  MATERIAL
ZEMT-CO-050          CONECTOR  ½"  500U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-CO-075          CONECTOR  ¾"  500U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-CO-100          CONECTOR  1”  250U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-CO-125          CONECTOR  1-¼"  100U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-CO-150          CONECTOR  1-½"  100U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-CO-200          CONECTOR  2"  50U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-U-050          UNIÓN  ½"  500U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-U-075          UNIÓN  ¾"  500U  FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-U-100          UNIÓN  1”  250U   FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-U-125          UNIÓN  1-¼"  100U   FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-U-150          UNIÓN  1-½"  100U   FUNDICIÓN ZINC

ZEMT-U-200          UNIÓN  2"  50U   FUNDICIÓN ZINC

CÓDIGO    PRODUCTO        MEDIDA      EMPAQUE  MATERIAL
ZEMT-CA-050          CONECTOR  ½"  500U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-CA-075          CONECTOR  ¾"  500U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-CA-100          CONECTOR  1”  250U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-CA-125          CONECTOR  1-¼"  100U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-CA-150          CONECTOR  1-½"  100U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-CA-200          CONECTOR  2"  50U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-UA-050          UNIÓN  ½"  500U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-UA-075          UNIÓN  ¾"  500U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-UA-100          UNIÓN  1”  250U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-UA-125          UNIÓN  1-¼"  100U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-UA-150          UNIÓN  1-½"  100U          ACERO GALVANIZADO

ZEMT-UA-200          UNIÓN  2"  50U          ACERO GALVANIZADO

Características

FUNDICIÓN ZINC

ACERO GALVANIZADO
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Excelencia y Calidad
en nuestros productos.

Conector y Unión EMT
| Material Eléctrico Ferretero

UNIÓN

UNIÓN

CONECTOR

CONECTOR

Los conectores se utilizan para conectar la tubería EMT a la caja de conexión.

Uniones EMT se utilizan para empalmar dos tubos EMT o un tubo EMT a un 
codo EMT.

Marca : Zolar

Conector y Unión de acero con tornillo de fijación: utilizados
para unir tubo EMT a otro y para conectar un tubo a otros accesorios.
Fundición zinc y acabados galvanizados. 


